






K R Z Y Ż A K I



 



W I D Ł A K I

22x79,8 i 23,8x61,3 mm

23,8x91, 27x74,6 mm

23,8x91, 27x74,6 mm

23,8x86 mm 

27x94, 32x76 mm

27x94, 32x76 mm

36x89, 32x106 mm

36x89, 32x106 mm 

Nr AMAKat. Opis
Wymiar mocowania 

na krzyżak 

 

37731

37729

37730

0FOOM8BE (95078) 

0FOOM2BE (95071)

0FOOMG20T40W

81059

0FOOM8BI (95079) 

6

8

2

4

4SL

4

6

8

23,8x91,27x74,6 mm

27x94, 32x76 mm

27x94, 32x76 mm

27x102 mm

23,8x91,27x74,6 mm

27x102 mm



Nr AMAKat. Mocowanie na maszynę

Przeguby 
podwójne

1

3

4

5

6

2

6

17200

17197

17198

17199

01018

01012

Długość przegubu 

1 strona: 1 3/8-6, 2- strona: 1 3/8-6 

1 strona: 1 3/8-6, 2- strona: 1 3/8-6 

1 strona: 1 3/8-6, 2- strona: 1 3/8-6 

1 strona: 1 3/8-6, 2- strona: 1 3/8-6 

1 strona: 1 3/8-6, 2- strona: 1 3/8-6 

1 strona: 1 3/8-6, 2- strona: otwór 40 mm

1 strona: 1 3/8-6, 2- strona: 1 3/8-6 

265 mm

285 mm

235 mm

320 mm

310 mm

255 mm

330 mm



Przeguby szerokokątne 

  



S P R Z Ę G Ł A

17236

17237

17238

01174

19959

6

6

W2400

4

6

8

4

7

6

6

5

6

6

8

5

6

W2400

7

8

8

8

7

8

W2500

W2500

10/W2600

10/W2600

10/W2600



23,8x86 mm

27x102 mm

22x79,8, 23,8x61,3 mm

27x94, 32x76 mm

32x106 i 36x86 mm

24x91, 27x7,6 mm



Nr AMA

01205

Sprężynki do sprzęgieł ciernych

Opis

Długosć: 32 mm, grubość: 6 mm, szerokość 23 mm  351016370 /38.06.03  

nr porównawczy





Osłony kompletne do wałów
uniwersalnych AMA/P&B



nr AMAKat. Średnica pierścienia
wewnętrznego

Pierścienie ślizgowe do osłon
uniwersalnych  Bondioli Pavesi, AMA  

1

2

3,4

6,7,8

5

05620

05621

05622

05623

05624

47 mm

55 mm

34 mm

42 mm

60 mm

40,2 mm

49 mm

69 mm

55 mm

64 mm

Średnica pierścienia
zewnętrznego 











2.

3.

1.



T U L E J E









Nr AMA

00135 Długość: 125 mm

Średnica kołnierza: 125 mm

Profil: 1 3/8-6 

Opis

Wałek z kołnierzem

Nr AMA

00499 Długość: 90 mm

Średnica kołnierza: 70 mm

Profil: 1 3/8-6 

Zastosowanie: Imovilli, 

Annovi Reverberi, Bertolini, 

Comet

Opis

Wałek z kołnierzem do pomp



WA Ł Y

Nr AMAKat.
Dł. całkowita 
w złożeniu

Widłak
maszynaMoc wału 

Widłak 
ciągnik 

8OME1600CEA 1800 mm 1240 Nm 2500 Nm 1 3/8-68 1 3/4-6

Moment sprzęgła 

Widłak
maszyna

1 3/8-6

1 3/8-6

1 3/8-6

1 3/8-6

1 3/8-6

1 3/8-6

1 3/8-6

1 3/8-6

1 3/8-6

1 3/8-6

1 3/4-6

1 3/8-6

1 3/8-6

1 3/4-6

1 3/4-6

1 3/8-6

1 3/4-6

1 3/8-6

1 3/8-6

1 3/4-6

1 3/8-6

1 3/8-6

1 3/8-6

1 3/8-6

1 3/4-20

1 3/8-6

1 3/4-6

1 3/4-6

1 3/4-6

1 3/8-6

1 3/4-6

1 3/8-6

1 3/4-6

1 3/8-6






