
Nr AMA

59906

59907

4

6

Kategoria

460 Nm

830 Nm

Moc wału

1. OPRYSKIWACZ, WÓZ ASENIZACYJNY 

Rekomendacja AMA:
• wał jednostronnie szerokokątny
• moc wału: 460-830 Nm

Wybrane wałki AMA

2. PASZOWÓZ

Rekomendacja AMA:
• wał jednostronnie szerokokątny 
• moc wału: 830-1400 Nm
• sprzęgło: 

▪ śruba ścinana 2100-3500 Nm
▪ automatyczne 1900-3000 Nm

Wybrane wałki AMA

Nr AMA

6OM1160I6CE

8OM1350FR38Z625

10OM1350I804CE

6

8

9

Kategoria

830 Nm

1240 Nm

1400 Nm

Moc wału

2500 Nm

2500 Nm

3500 Nm

Sprzęgło

śruba ścinana

automatyczne

śruba ścinana

Typ sprzęgła

 www.ama-parts.pl

3. KOSIARKI BĘBNOWE I DYSKOWE

Rekomendacja AMA:
• wał uniwersalny 
• moc wału: 460-830 Nm
• sprzęgło:  jednokierunkowe 1600-2400 Nm

Wybrane wałki AMA

4. KOSIARKI BIJAKOWE

Rekomendacja AMA:
• wał uniwersalny
• moc wału: 620-1240 Nm
• sprzęgło: śruba ścinana 

Wybrane wałki AMA

Nr AMA

5SJYEI50606CEX

6SJYEI61014CEXJ

27334

5

6

8

Kategoria

620 Nm

830 Nm

1240 Nm

Moc wału

2100 Nm

2500 Nm

3500 Nm

Sprzęgło

śruba ścinana

śruba ścinana

śruba ścinana

Typ sprzęgła

Nr AMA

01719

01725

27322

4

4

6

Kategoria

460 Nm

460 Nm

830 Nm

Moc wału

brak

jednokierunkowe

jednokierunkowe

Sprzęgło

AMA Poland Sp. z o. o.
Magazyn i biuro:

Ul. Wał Miedzeszyński 208A
04-866 Warszawa

Telefon: +48 22 769 76 61, +48 662 360 441
Informacje techniczne:  +48 660 549 967 
E-mail: info@ama-parts.pl
www.ama-parts.pl
www.amapoland.pl

Made in Italy



5. ROZRZUTNIKI OBORNIKA 

Rekomendacja AMA:
• wał jednostronnie szerokokątny 
• moc wału: 830-1400 Nm
• sprzęgło: 

▪ śruba ścinana 2100-3500 Nm
▪ automatyczne 1900-3000 Nm

Wybrane wałki AMA

6. PRZYCZEPY SAMOZBIERAJĄCE

Rekomendacja AMA:
• wał dwustronnie szerokokątny 
• moc wału: 830-1240 Nm
• sprzęgło: automatyczne 2100-2500 Nm 

Wybrane wałki AMA

Nr AMA

8OME1600CEA1 8

Kategoria

1240 Nm

Moc wału

2100 Nm

Sprzęgło

automatyczne

Typ sprzęgła

7. PRASY BELUJĄCE 

Rekomendacja AMA:
• wał jednostronnie szerokokątny 
• moc wału: 830 Nm
• sprzęgło: 

▪ śruba ścinana:  2100-2500 Nm
▪ automatyczne: 1900-2100 Nm

Wybrane wałki AMA

8. DUŻE PRASY KOSTKUJĄCE   

Rekomendacja AMA:
• wał jednostronnie szerokokątny 
• moc wału: 1400 Nm
• sprzęgło:  śruba ścinana:  3500 Nm

Wybrane wałki AMA

Nr AMA

10OM1350I804CE 9

Kategoria

1400 Nm

Moc wału

3500 Nm

Sprzęgło

śruba ścinana

Typ sprzęgła

Nr AMA

6OM1160I6CE

8OM1350FR38Z625

10OM1350I804CE

6

8

9

Kategoria

830 Nm

1240 Nm

1400 Nm

Moc wału

2500 Nm

2500 Nm

3500 Nm

Sprzęgło

śruba ścinana

automatyczne

śruba ścinana

Typ sprzęgła Nr AMA

6OM1160I6CE

6OM1210FR38Z619

6

6

Kategoria

830 Nm

830 Nm

Moc wału

2500 Nm

1900 Nm

Sprzęgło

śruba ścinana

automatyczne

Typ sprzęgła

AMA
PRODUCENT WAŁÓW

wysoka jakość wykonania 

made in Italy

gwarancja

składanie wałów i przgubów na zamówienie

serwis i naprawy z gwarancją producenta


