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AMA oferuje swoją kompletną gamę dolnych haków rolniczych, 
od kategorii I do IV. Hak jest produkowany z materiałów 
najwyższej jakości stal 36CrMn5,  jest poddawany obróbce 
cieplnej i chroniony przed rdzą farbą antykorozyjną.  
Wewnętrzne elementy są cynkowane, a następnie 
pomalowane wraz z montażem. Dzięki niewielkiej liczbie 
elementów tworzących mechanizm wewnętrzny, można łatwo 
przeprowadzać zwykłe czyszczenie za pomocą sprężonego 
powietrza lub mycia, a także wymieniać zestaw naprawczy za 
pomocą kilku prostych kroków.

Indeks Kategoria Moc silnika F mm

od do

95000 1
CV 0 55

KW 0 40

95001 2 lekki
CV 40 100

KW 30 75

95002 2
CV 75 125

KW 55 95

95003 3
CV 100 225

KW 75 165

95004 4
CV 200 400

KW 145 295



Montaż i spawanie do ramion dolnych.
UWAGA: Zalecamy, aby tę operację wykonywały osoby kompetentne.
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Proszę postępować w następujący sposób: 

1.	 Rozłóż ramiona podnośnika znajdujące się pod 
traktorem.  

Indeks 95000

Indeks 95001

Indeks 95002

Indeks 95003

Indeks 95004 

2.	 Połącz ze sobą ramiona na ciągniku i umieść je, 
dbając o zachowanie tych samych odległości od 
środka traktora. 

3.	 Zamocuj haki blisko ramion i zablokuj wszystko. 
Następnie, za pomocą trzymaka, przesuń haki  
w odpowiednie miejsca, z zachowaniem tej samej 
odległości od łącznika od ziemi. 

4.	 Po upewnieniu się, że wszystkie wymagane miary 
zostały zachowane, można podgrzać końce ramy 
do temperatury 180°C-250°C. Spawaj, wykonując 
dwie nałożone warstwy, zmieniając na dwóch 
połączeniach, używając elektrod o podstawowym 
typie, średnicy 3 lub 3,25 zawierających mangan, 
krzem, miedź i nikiel, lub drut ciągły (Mig-Mag) 
średnicy 1,2 AWSR ER 80s D2 lub odpowiedników.  
Pozostaw do ostygnięcia.

L= 106 mm 

L= 112 mm 

L= 136 mm 

L= 140 mm 

L= 178 mm 

Kat.1 

Kat.2 lekki 

Kat.2 

Kat.3 

Kat.4 
rysunek 1

Grupa AMA to marka produkująca części do ciągników, 
maszyn rolniczych i ogrodniczych od lat. 

Własne fabryki, własny zespół inżynierów i praktyków  
w branży rolniczej, wysokiej jakości materiały używane  
w produkcji oraz stale monitorowane  procesy 
produkcyjne dają gwarancję trwałych i idealnie 
dopasowanych części zamiennych. Wprowadzony system 
ISO9001:2000 gwarantuje utrzymanie najwyższych 
standardów podczas projektowania, produkcji oraz 
dystrybucji produktów.


